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5.1 Descrizione dell’edificio 

 
 

La sede è costituita da UN edifici in ambito isolato e recintato con estensione massima di due 
piani. L’edificio è costituito struttura portante in cemento armato e ampi spazi interni inframezzati 
da tramezze interne. La copertura è composta da tetto a spiovente  
La distribuzione verticale è gestita tramite scale interne.  
All’interno della struttura sono presenti anche altri locali tra cui una mensa atta ad accogliere tutta 
la popolazione scolastica e una palestra  
Presente nido comunale con accesso separato al primo piano sopra i locali dell’Infanzia.  
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 Rischio Misure di prevenzione  
Stato generale Accettabile L’edificio è in buono stato di 

manutenzione.  
 

Stato Infissi Accettabile Infissi di recente fattura  
Porte e Portoni Accettabile L’accesso alla scuola avviene/può 

avvenire tramite accessi (almeno 3)  
 

Pavimentazione 
interna 

Accettabile   

Pavimentazione 
esterna 

Media La pavimentazione esterna è priva di 
protezione in caso di caduta da parte 
dei bambini dell’infanzia.  

 

Impianti elettrici Media   
Scale Accettabile Non sono presenti antisdrucciolo nelle 

scale interne 
 

Illuminazione Basso Nessuna criticità riscontrata  
Segnaletica Accettabile Da effettuare alcune migliorie 

nell’inserimento della cartellonistica 
d’emergenza (cfr planimetrie) 

 

Sistema allarme Basso   
Stoccaggio prodotti Accettabile   
Stato delle vie di fuga Accettabile  

 
 

Microclima Accettabile   
Cassetta di primo 
soccorso 

Basso Verificare periodicamente contenuto  

Rischio scivolamento Medio   
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5.2 Piano di intervento e miglioramento 

  
Intervento/Anomalia Priorità di 

intervento 
Responsabile 
dell’intervento 

Note  

Installazione paracolpi su radiatori media IC/Comune 

Andora 

 

Adeguamento segnaletica d’emergenza Alta IC  

    

 

5.3 Documenti di riferimento 

 
- Registro antincendio 
 
 


