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10.1  Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale 

D.lgs. 81/08 art. 180 e segg. 
  

10.2  Scelta dei DPI  

La scelta dei dispositivi individuali viene effettuata in tutte quelle occasione in cui non è 
possibile diminuire il rischio alla fonte D.Lgs.81/08 art.75. La scelta viene fatta previa 
consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 
 

 COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
 
Attività Rischio D.P.I. prescelto Caratteristiche Obbligo di utilizzo/ 

conservazione 

Pulizia locali   Rischi contatto, 
inalazione o 
ingestione 
sostanze 
chimiche 
utilizzate per la 
pulizia 

Guanti monouso 

Guanti in gomma 

  

I guanti in gomma 
devono essere 
risciacquati dopo 
ogni utilizzo 

 

Sempre quando si 
effettuano 
operazioni di pulizia. 
Il materiale è 
conservato presso i 
plessi (piano o 
locale deposito) 

Pulizia servizi igienici e 
cortile 

Operazioni di 
pulizia dei servizi 
igienici e del 
cortile 

Guanti in gomma  Armadietto 
personale  

 

 

 

10.3 Requisiti dei DPI 

I D.P.I devono essere conformi alle normative vigenti, devono essere adeguati ai rischi da 
prevenire ed alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze 
ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all’utilizzatore secondo le 
sue necessità. 
Nel caso si presentino rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più D.P.I, questi 
devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la 
propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 

10.4 Verifica dell’efficacia dei DPI 

Tutti i D.P.I devono sempre essere verificati prima dell’utilizzo dal lavoratore  
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10.5 Obblighi del Datore di Lavoro 

Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i D.P.I. e assicurarne le condizioni d’igiene, 
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le 
eventuali indicazioni fornite dal fabbricante. 
Provvede che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, fornisce istruzioni 
comprensibili per i lavoratori, destina ogni DPI ad uso personale, deve informare 
preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge, assicura una eventuale 
formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso 
corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 
 

10.6 Obblighi dei lavoratori 

I lavoratori si devono sottoporre al programma di formazione e addestramento organizzato 
dal datore di lavoro, devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente 
all’informazione e formazione ricevute, devono anche provvedere alla cura dei DPI messi 
a loro disposizione, non vi devono apportare modifiche di propria iniziativa e segnalano 
immediatamente al datore di lavoro al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o 
inconveniente da essi rilevato. 
 

10.7 Criteri di scelta dei DPI e rischi derivanti dal loro uso  
 

GUANTI DI PROTEZIONE 
                                                           RISCHI DA CUI PROTEGGERE  

Rischi  
Origine e forma dei 
rischi  

Criteri di sicurezza e prestazionali per la 
scelta del dispositivo  

Generali  
Contatto  Zona della mano da proteggere  

Resistenza allo strappo, allungamento, 
abrasione  

Sollecitazioni connesse con  
l'utilizzo  

Meccanici  
Abrasivi, oggetti taglienti o  

appuntiti  
Resistenza alla penetrazione, al taglio  

Impatto  Imbottitura  

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO 
                                   (Guanti di protezione)  

Rischi  
Origine e forma dei 
rischi  

Criteri di sicurezza e prestazionali per la 
scelta del dispositivo  

Disagio, interferenza  
con l'attività  
lavorativa  

Comfort inadeguato  

-Progetto ergonomico:  
  -massa, progressione delle taglie, area della  
   superficie, comfort, permeabilità al vapore  
   acqueo  

Infortuni e rischi per  
la salute  

Scarsa compatibilità  
Carenza di igiene  
Calzata insoddisfacente  

- Qualità dei materiali  
- Facilità di manutenzione  
- Progetto del modello  
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Invecchiamento  

Esposizione a fenomeni  
atmosferici, condizioni  
dell'ambiente, pulizia, 
utilizzo  

- Resistenza del dispositivo alle condizioni di  
utilizzo industriali  

- Conservazione del dispositivo per la durata di  
utilizzo  

- Inalterabilità dimensionale  

10.8 Aggiornamenti 

Gli aggiornamenti verranno effettuati ogniqualvolta si riscontrerà una modifica dell’attività o 
sopraggiungano nuovi rischi per i lavoratori 


